Tillimpningsanvisningar
Blankett For- och fardiganmiilan

Anmailan

Skriftlig foranmiilan skall limnas for sidant installationsarbete som finns beskrivet i avsnitt 7.2 i Svensk
Standard SS 437 01 40 utgava 2.

Firdiganmilan skall limnas for arbeten beskrivna under avsnitt 8.1 i samma standard.

Blanketthantering
Det tidigare blankettsetet med 4 olikfirgade blankettblad har av miljé- och tryckeritekniska skiil ersatts av

ett originalblad med tryck pa bada sidor. Kopieringsmaskinerna far i fortsiittningen ersitta inliiggen av
karbonpapper.

Behorig installator kopierar samt skickar in den ifyllda originalblanketten till elnitigaren. Efter gransk-
ning och noteringar atersiinder elniitigaren ett installationsmedgivande liksom att elinstallatoéren vid firdig
anldggning atersinder en paskriven kopia av installationsmedgivandet som firdiganmilan. Bada parter
kopierar handlingarna i de exemplar de ¢nskar {or eget bruk.

Blanketten FORANMALAN/FARDIGANMALAN siiljs i block om 25 st.

Uppgifter om anslutningsvillkor och kostnader m m skickar elnétigaren samtidigt till bestillare/kunden
som separat affirshandling.

Bestillare/Kund

Med bestiillare avses den som ska debiteras anslutningskostnaden. Om bestillaren ér annan in slutkunden
anges bestiillarens namn. Om slutkunden redan &r kiind kan uppgift om denne ldmnas i rutan
“Upplysningar” lingst ner pa blanketten.

Konsumentgrupp
Elnitigaren behdver dessa uppgifter for redovisning av statistik, energiskatt m m.

Effektuppgifter

Det dr viktigt att effektuppgifter for belysning, elvirme (uppvirmningssitt) och motorer anges.
Elniitiigaren behover t.ex uppgifter om uppvirmningssitt dels for statistikuppgifter till SCB (kodning) och
dels for nitdimensionering.

Servissiikring/miitarsikring

Anviinds giingsiikring anges passdelarnas mirkstrom.

Anviinds knivsidkring anges smiltpatronernas mérkstrom.

Anviinds effektbrytare anges instiillningsviirdet.

Vid servissikring over 63 A anges iven sikringsapparatens mérkstrom. (Ex 125/80 A = 125 A apparat
med 80 A smiltpatron).

Tider

Anmiilan f6r servis bor goras senast fyra veckor fore anslutning.

Vid anslutning av effektkriivande anliggningar bor elnétigaren kontaktas i god tid innan anmiilan efter-
som elnitet kan behova forstiirkas eller byggas om.

Firdiganmilan skall vara hos nitigaren senast en vecka fore tillkoppling. Forsta tillkoppling utfors av
natdgaren.

Underskrifter

Namn och behorighetsnummer pa ansvarig elinstallator alt namnet pa den person som delegerats att
underteckna firdiganmilan skall alltid anges.

Flerbostadshus
For denna typ av installation anviinds i separat bilaga "Firdiganmilan Ligenheter 1 flerbostadshus™.




